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Produkcja
podzespoléw indukcyjnych

Gtowny profil dziatalnosci
Transformatory matej mocy, dtawiki, przektadniki,
cewki, elektromagnesy

KONSTRUKCJE:

» Rdzeniowe

» Plaszczowe

» Toroidalne

» Bezkarkasowe

» Projekty indywidualne w uzgodnieniu z klientem

Klasa termiczna stosowanych izolac;ji: B, F, H.

RODZAJE RDZENI WYKORZYSTYWANYCH
W KONSTRUKCJACH PODZESPOLOW INDUKCYJNYCH:

» Pakiety ksztattek wykrawanych z blach pradnicowych i transformatorowych
(o symbolach El, LL, Ul)

» Ferrytowe i proszkowe (ksztatty standardowe)

» Rdzenie zwijane, cigte z taSmy transformatorowe;

» Rdzenie toroidalne, w tym o niewielkim przekroju rdzenia, wrazliwe na odksztatcenia

» Amorficzne (konstrukcje nietypowe)

STOSOWANE TECHNOLOGIE
W PRODUKCJI PODZESPOLOW INDUKCYJNYCH:

» Nawijanie jednowrzecionowe

(nawijarki ze sterowaniem mikroprocesorowym)
» Nawijanie toroidalne (z doktadnoscig co do zwoja, na rdzeniach

podatnych na naprezenia mechaniczne)
P Pakietowanie reczne i mechaniczne
» Impregnacja prozniowa

» Zalewanie zywicami chemoutwardzalnymi wyrobéw w obudowach

(hermetyzacja)

» Montaz mechaniczny i elektryczny reczny (narzedzia z elektrycznym

i pneumatycznym napedem)

» Wiasne wykonawstwo elementéw oprzyrzadowania technologicznego

przy produkcji podzespotéw indukcyjnych

» Nawijanie przewodami samospiekajacymi — cewki bezkarkasowe
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